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к Правилам организации
и проведения закупа
лекарственных средств,
медицинских изделий
и специализированных
лечебных продуктов в рамках
гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи,
дополнительного объема
медицинской помощи для лиц,
содержащихся в следственных
изоляторах и учреждениях
уголовно-исполнительной
(пенитенциарной)
системы, за счет бюджетных
средств и (или) в системе
обязательного социального
медицинского страхования,
фармацевтических услуг

	Форма


Лот № 1

Техническая спецификация

Имитатор опорной нагрузки подошвенный
	№
	Техническое задание

	
	Параметр
	Требование технического задания

	1.    
	Общие  требования
	

	1.1
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
	Наличие

	1.2
	Декларация о соответствии ГОСТ
	Наличие

	1.3
	Год выпуска оборудования 
	2024 г.

	1.4
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	1.5
	Оборудование должно быть:

 новым, ранее неиспользованным.
	Соответствие

	1.6
	Срок гарантии на оборудование
	Не менее 12 мес.

	1.7
	Дистанционный инструктаж 
	Наличие

	2. Имитатор опорной нагрузки подошвенный -1 комплект

	2.1. Назначение прибора
	

	2.1.1
	Моделирование опорных реакций с использованием принципа пневмомеханического давления на соответствующие опорные зоны стоп с помощью специальных пневмокамер в режимах реальной ходьбы.
	Соответствие

	2.1.2
	Формирование мощного афферентного потока импульсации, который оказывает регулирующее действие на структуры ЦНС, контролирующие движения, стимулируя процессы нейропластичности.
	Соответствие

	2.1.3
	Предназначен для ранней активизации больных, особенно тех, кому по функциональному состоянию проведение активных реабилитационных мероприятий затруднено
	Соответствие

	2.1.4
	Реабилитация моторных нарушений, связанных со снижением или длительным отсутствием опорных нагрузок
	Соответствие

	2.1.5
	Моделирование сенсорного образа ходьбы в режиме физиологической, закрепленной  эволюции циклограммы ходьбы
	Соответствие

	2.1.6
	Потенцирования рефлекторных механизмов шага, в частности, активизации спинального генератора локомоций и моторных центров более высокой организации
	Соответствие

	2.1.7
	Применения в комплексном лечении неврологии и реабилитации
	Соответствие

	2.2. Технические характеристики 
	

	2.2.1
	Электропитание имитатора опорной нагрузки подошвенного
	от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220±10%.

	2.2.2
	Потребляемая мощность,  не более
	100 ВА

	2.2.3
	Относительная влажность
	до (65±15)% при температуре +250С

	2.2.4
	Окружающая температура, в диапазоне
	от 100С до +350С

	2.2.5
	Атмосферное давление
	(86,6÷106,7)кПа (650÷800 мм.рт.ст.)

	2.2.6
	Класс потенциального риска применения
	2а 

	2.2.9
	Размеры пневмортезов:

· 18/20 см  
· 21/23 см  
· 24/26 см  


	Наличие

Наличие

Наличие



	2.2.10
	Диапазон рабочего давления стимуляции
	                  от 10 до 60 кПа

	2.2.11
	Длина пневмопровода
	Не менее 1,5 м

	2.2.12
	Масса блока управления
	Не более 7 кг

	2.2.13
	Автономный шлем виртуальной реальности:

Разрешение дисплея:      не менее  1832 ×1920 пикселей;

Угол обзора:       не менее               90°;

Интерфейсы:                      WiFi, Bluetooth, Micro-USB
Беспроводное подключение к имитатору опорной нагрузки подошвенному
	соответствие

	2.2.14
	Планшет со специализированным  программным обеспечением:

Объем памяти:                   не менее 32 Гб;

Разрешение дисплея:        не менее 1920x1200 пикселей;

Оперативная память:         не менее 2Гб;

Интерфейсы:                      WiFi, Bluetooth,

Беспроводное подключение к имитатору опорной нагрузки подошвенному

Беспроводное подключение к очкам виртуальной реальности
	соответствие


	2.2.15
	Внешние контроллеры
	наличие

	2.3. Комплектация поставки: Имитатор опорной нагрузки подошвенный – 1 комплект

	2.3.1
	Блок управления имитатора опорной нагрузки подошвенного 
	1 шт.

	2.3.2
	Пневмоортезы
	3 пары

	2.3.3
	Кабель питания блока управления
	1шт.

	2.3.4
	Пневмопровод 
	1 компл.

	2.3.5
	Шлем виртуальной реальности (автономный шлем)
	1 шт.

	2.3.6
	Многофункциональное зарядное устройство (Док-станция)
	1 шт.

	2.3.7
	Планшет с программным обеспечением
	1 шт.

	2.3.8
	Внешние контроллеры
	2 шт.

	2.3.9
	Документация (паспорт, руководство по эксплуатации)
	1 компл.


Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинского изделия, требующее сервисного обслуживания, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик. 
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